Raumluft-Waschetrockner
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Technische Daten und Verkaufspreise

April 2024
BORA Gerdtetypen
Einsatzbereich
Einfamilienhaus, Eigentumswohnung X X - -
2- bis 3-Familien-Haus - X X -
Mehrfamilienhaus mit kleinen Wohnungen/Tumbler - - X X
Mehrfamilienhaus mit grossen Wohnungen ab 4 Parteien - - X X
Wascheleinen in Meter 30m 40 m 60 m 80m
Waschegewicht gepriift 7,5 kg 10 kg 15 kg 20 kg
Energieklasse A A A A
Preise in CHF
BORA mit automatischer Endabschaltung (energiesparend)
exkl. MwsSt. 2'460.00 2'660.00 3'480.00 3'890.00
inkl. MwsSt. 2'659.25 2'875.45 3'761.90 4'205.10

BORA mit Lufterwarmung fiir kithle Raume, unter 14°C
mit automatischer Endabschaltung
exkl. MwsSt. 2'660.00 2'860.00 3'680.00 4'090.00

inkl. MwsSt. 2'875.45 3'091.65 3'978.10 4'421.30

Technische Daten fiir BORA Gerate
Energiedeklaration

Energieeffizienzklasse A A A A
Priifbedingungen

Testwasche nach Norm SN/EN 61121 kg 7.5 10 15 20
Schalldruckpegel je nach Leistungsstufe min/max. Db(A) 45 -66 46 - 67 53-68 54 - 69
Waschetrocknung

Dauer Waschetrocknung  je nach Leistungsstufe min/max. h:min | 3:58 —5:10 3:59-5:42 3:42 -5:28 5:22-8:29
Energieverbrauch je nach Leistungsstufe min/max. kWh/kg | 0.25-0.31 0.22-0.28 0.18-0.24 0.21-0.27
Trockenleistung je nach Leistungsstufe min/max. kg/h | 1.45-1.89 1.75-2.50 2.74-4.06 3.00-4.74
Bauform

Gerat flir Wandmontage ja ja ja ja
Material Gehause Metall/ABS Metall/ABS Metall/ABS Metall/ABS
Swiss Engineering und Finish ja ja ja ja
Abmessungen

Hohe cm 70.5 70.5 77 77
Breite cm 45 45 70 70
Tiefe einschliesslich cm 33.5 335 38.5 38.5
Gewicht (Gerat unverpackt) kg 38 40 62 64
Steuerung der Trocknung

Automatisch durch feuchtigkeitsabhangige Steuerung ja ja ja ja
Automatisches Abschaltungsprogramm ja ja ja ja

Programme fiir die Trocknung

Waschetrocknungsprogramme Anzahl 3 3 3
Raumentfeuchtungsprogramme Anzahl 3 3 3
Komfortsteuerung ja ja ja ja
W-LAN fahig ja ja ja ja
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Stromversorgung und Kondenswasserablauf
Elektrischer Anschluss Spannung V | 230~1N PE 230~1N PE 230~1N PE 230~1N PE
Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb im ECO-Programm kw 0.41 0.43 0.69 0.75
ohne Lufterwdrmung
Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb im ECO-Programm kw 1.41 1.43 1.69 1.75
mit Lufterwarmung
Absicherung (trage) A 10 10 10 10
Kondenswasserbehalter ja ja ja ja
Schlauchanschluss fiir Ablauf in Kanalisation 3m (Standard) ja ja ja ja
Kondenswasserpumpe lieferbar ja ja ja ja
Sicherheit
Kaltemittel Typ/FCKW-frei R32 R32 R32 R32
entspricht der Sicherheit elektrischer Geradte nach EN-Normen ja ja ja ja
Garantie
Garantie Jahre 3 3 3 3
Optionen/Zubehor
Wasserbehalter mit Ablaufrohr
exkl. MwsSt. 25.00 25.00 25.00 25.00
inkl. MwsSt. 27.05 27.05 27.05 27.05
Filtermatten (2 Filtermatten)
exkl. MwsSt. 20.00 20.00 25.00 25.00
inkl. MwsSt. 21.60 21.60 27.05 27.05
Fahrbarer Stander grau, mit stabilen Rollen
exkl. MwsSt. 510.00 510.00 510.00 510.00
inkl. MwSt. 551.30 551.30 551.30 551.30
Allgemeine Infos
5 m Kabel mit 3-poligem 230-V-Stecker, inkl. Raccord und
Standardausfiihrung alle Typen: Ablaufschlauch 3 m, inklusive schwingungsgedampfte
Aufhdngeschiene und gesamtes Montagematerial
Garantie: 3 Jahre Garantie
Vorgezogene Recyclinggebiihren: Pro Gerat CHF 26.00 exkl. MwsSt.
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